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AMVIS

Magnum /AM11411*/Bedienungsanleitung

Magnum ist eine trapezférmige, mit leicht abgerundeten Ecken, LED Bodeneinbauleuchte aus Borosilikatglas. Die duRere Flache ist mit
Sandstrahlung fein behandelt, um eine matt-weilRe (vereiste) Oberflache zu erreichen.

Die Leuchte ist vollig Staub- und Wasserdicht und ist hermetisch verschlossen. Alle innere Komponente sind wartungsfrei (LED Modul
kann nicht ersetzt werden).
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GroRe Produktserie Rickansicht
neh Name W POV leng Fattemer Tamay sz o SGGC

(Lm) (Kg)
AM114112  Magnum NW 095x0100x75mm | 12V,.DC 14 4000K 40t0+50 P68 | 120 1,25
AM114113 | Magnum WW 095x0100x75mm | 12V,DC 1,4 3000K -40 to +50 IP68 120" 1,25
AM114114 | Magnum Red 095x0100x75mm | 12V,DC 1,08 620-630 nm | -40to +50 IP68 24* 1,25
AM114115 | Magnum Green 095x0100x75mm | 12V,DC 0,88 520-537nm | -40to +50 IP68 70* 1,25
AM114116  Magnum Blue 095x0100x75mm | 12V,DC 13 465-470nm  -40to+50  IP6g§ 22 1,25
AM114117 | Magnum Amber | oo5xo100x75mm  12V,DC 0,88 538-592nm | -40to+50 IP68 24* 1,25
AM114118 | Magnum Orange | ©95x0100x75mm | 12V,DC 0,88 600-609 nm | -40to +50 IP68 32* 1,25
AM114119 | Magnum RGB 095x0100x75mm | 12V,DC 1,44 nfa -40 to +50 IP68 nfa 1,3

*Die anweisenden Werte sind fur die Lichtquelle bezeichnet.
** Das Kabel HO7RN-F (AuRen-@ min — max: 7.7-10.0 mm) hat eine Standardldange von 1,5 m.
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ACHTUNG: Um eine lange Lebensdauer und einen stdrungsfreien Betrieb des

Produkts zu gewabhrleisten, sollte die Umgebungstemperatur (Ta) die in der obigen
Tabelle angegebenen Werte nicht tiberschreiten
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Allgemeine Technische Eigenschaften und Vorteile:

IEC/EN60598-2—-13.

Hohe mechanische Festigkeit Statische Drucktest bis zu 20,000 N (2,000 kg) laut

des Lichtstromes Fehlerrate < 0.2 % pro 1,000 h)

Integrierte Konstantstromquelle zur Stabilisierung | Nominale Lebensdauer bis zu 50,000 h (bei 60 °C und einer

Fast gleichmaRige Ausleuchtung der

ha (keine Lichtflecken)
Arbeitsflache

AYANAY

Verkabelung:

cinartige Modele E— | (oot

gelb/griin = gemeinsam “+”

braun=R“”
RGB grau =G’
schwarz =B “-”

Bitte beachten Sie

Jede Leuchte kommt mit einem Plastikschutz, der nicht
entfernt werden soll.

Installieren Sie bitte die Leuchte direkt mit dem
Plastikschutz.

Glass - Vorsicht bei der Montage

%’/

Magnum NW, Magnum WW,
AMViS GmbH AM114112 AMViS GmbH AM114113
Diese Leuchte enthélt Diese Leuchte enthlt
eingebaute LED-Lam- eingebaute LED-Lam-
pen. pen.
[ E E
Die Lampen kénnen in der Die Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht wer- Leuchte nicht ausgetauscht wer-
den. den.
874/2012 n 874/2012 -

Magnum Green
AMViS GmbH AM114115

Diese Leuchte enthélt
eingebaute LED-Lam-
pen.

mr

Die Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht wer-
den.

874/2012 “

Fur die farbige Artikeln AM114114 (Rot), AM114116 (Blau), AM114116 (Bernstein), AM
AM114119 (RGB) - Energieklassifizierung ist nicht moglich.

114118 (Orange),
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