
Spot-8 /AM22612*/ Montageanleitung

1 Schalten Sie die Stromversorgung ab. 6 Nehmen Sie die Leuchte und ziehen Sie ihr 
Kabel durch das Loch der runde Metallplatte 
(ist ein Teil von der Instaltube).

2 Verlegen Sie den Niederspannungskabel
(12V, DC).

7 Schlissen Sie das Kabel der Leuchte an 
freibleibenden Terminal vom I-Konnektor 
AM922205 an.

2 Verlegen Sie den Niederspannungskabel
(12V, DC).

8 Legen Sie die angeschlossenen Kabel 
zusammen mit I-Konnektor in den Unterteil der 
Instaltube, und decken Sie alles mit der rund 
Metallplatte zu.  Die Metallplatte liegt an den 
Innenkanten der Instaltube.

3 Lassen Sie zusätzlich ungefähr 40 cm (15 Inch) 

Kabel übrig an den Stellen, wo die Leuchten 
installiert werden sollen. Es ist empfehlenswert 
das Kabel in einem Kunststoff-Wellrohr zu 
verlegen.

8 Legen Sie die angeschlossenen Kabel 
zusammen mit I-Konnektor in den Unterteil der 
Instaltube, und decken Sie alles mit der rund 
Metallplatte zu.  Die Metallplatte liegt an den 
Innenkanten der Instaltube.

4 Befestigen Sie die Instaltube (AM000927) an 
den Stellen, an denen Sie planen die Leuchten

zu installieren. Führen Sie das extra dafür 
belassene Teil des Kabels durch die Instaltube. 

Die Instaltubes sollten ungefähr 5 mm tiefer (0.2 
Inch) als die voraussichtliche Pflastersteine 
Niveau installiert werden.

9 Stellen Sie die Leuchte an die runde 

Metallplatte hin und füllen die seitlichen 

Spalten mit Bausilikon oder einem ähnlichen 
Material.

4 Befestigen Sie die Instaltube (AM000927) an 
den Stellen, an denen Sie planen die Leuchten

zu installieren. Führen Sie das extra dafür 
belassene Teil des Kabels durch die Instaltube. 

Die Instaltubes sollten ungefähr 5 mm tiefer (0.2 
Inch) als die voraussichtliche Pflastersteine 
Niveau installiert werden.

10 Füllen sie, für dekorative Zwecke, die 
restlichen Spalten mit Kies (oder Sand).

5 Schneiden Sie das verlaufende durch die 

Instaltube Kabel in der Mitte und schließen Sie 
die beiden Enden des Kabels an 2 Terminals 
von 3-Konnektor AM922305 an.

10 Füllen sie, für dekorative Zwecke, die 
restlichen Spalten mit Kies (oder Sand).

***********************
Obwohl solche Montageart ihre Mängel haben, es ist 

möglich die Leuchte direkt ins Sand oder Kies zu 
installieren, wie auf dem Bild gezeigt (ohne 

Installationsbox).

Jede Leuchte kommt mit einem Plastikschutz, 
der nicht entfernt werden soll.

Installieren Sie bitte die Leuchte direkt mit dem 
Plastikschutz.

VORSICHT: Die Montage darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
Bitte beachten Sie, dass alle Leuchtmitteln Niederspannungsleuchten sind (12V, DC).

Hochspannungstransformatoren 220/120–12V sollten getrennt installiert werden.

GLASS – VORSICHT BEI DER MONTAGE

VERKABELBUNG: BRAUN = “+” (POSITIV); BLAU = “-” (NEGATIV).
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